Технический райдер группы «ДИЛИЖАНС бэнд»

1. Микрофоны вокальные 3шт на стойках типа «журавль»

2. Подзвученная ударная установка: (бочка, 2тома, бас-том, стойки для 3х тарелок, хай-хета и малого барабана, стульчик барабанщика), установленная на коврик против/скольжения

3. Гитарный комбо мощностью от 40Вт, обязательно с разрывом Loop петли (loop return или effect return), подзвученный в портал(DiBox)

4. Басовый комбо мощностью не менее 150Вт, подзвученный в портал(DiBox)

5. Клавишная одноярусная стойка со стереопарой(DiBox)

6. У всех музыкантов(кроме барабанщика) обязательно наличие 2х разъемов питания 220В
7. 4 монитора на сцене(2 линии) мощностью не менее 150Вт каждый

8. Микшерный пульт на 16каналов для группы

9. Вокальная обработка (Lexicon или TC)

10. Cтойки для гитар 3шт

11. Компетентный звукорежиссер

Stage план сцены:


Гитарный комбо





Басовый комбо





Клавишные





1я мониторная линия





1я мониторная линия





1я мониторная линия





2я мониторная линия





220V/50Hz





220V/50Hz





220V/50Hz





Барабаны





Обозначение микрофона











